
*1

*2

*2
*1：使用所有通道时，需要2根线缆和2块附件板卡。
*2：使用所有通道时，需要2根线缆和4块附件板卡。
*3：该连接方式不使用标准附件线缆(1m)。

100芯 0.8mm间距接插口转
96芯半间距 接口转换屏蔽线缆

PCB100/96PS-1.5 (1.5m)

PCB100/96PS-3 (3m)

PCB100/96PS-5 (5m)

线缆

100芯 0.8mm间距接插口转
37芯D型×2接口转换屏蔽线缆

CardBus数字量输入输出卡用
屏蔽线缆

PCB100WS-1.5 (1.5m)

PCB100WS-3 (3m)

PCB100WS-5 (5m)

DIO-68M/96F

检测辅助单元
CM-64(PC)E

230(W) × 105(D) × 35(H) mm

用于监控信号线路的状况或发出虚拟信号来检查
和排除程序中的错误。
* 线缆是可选件

附件

接口转换板
CCB-96

将96芯半间距接插口转换成一对37芯D型通用
接插口(孔型)。
* 线缆是可选件

端子台
EPD-96

219.5(W) × 64(D) × 35.5(H) mm

可安装在35mm DIN轨道上。
接线端间距：8.5 mm
* 线缆是可选件

螺钉端子板
DTP-64(PC)

170(W) × 122(H) mm

* 线缆是可选件

端子台
EPD-37A

158.4(W) × 40(D) × 54.8(H) mm

可安装在35mm DIN轨道上。
接插件：DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
接线端间距：7.62 mm　　* 线缆是可选件

端子台
EPD-37

226(W) × 64(D) × 40.5(H) mm

可安装在35mm DIN轨道上。
接插件：DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
接线端间距：10 mm　　* 线缆是可选件

O-07

数字量输入输出 附件 & 线缆 (两端安装接插件) [1]

100芯 0.8mm间距接插口

PCI总线板
PI-128L(PCI)H *1

PO-128L(PCI)H *1

PIO-64/64L(PCI)H *1

PI-128L(PCI) *1

PO-128L(PCI) *1

PIO-64/64L(PCI) *1

接插口
类型

100芯
0.8mm间距×2

(孔型)

Low Profile PCI总线板
PIO-48D(LPCI)H

PIO-48D(CB)H

接口转换屏蔽线缆

PCB100/96PS-1.5
PCB100/96PS-3
PCB100/96PS-5

板卡端
接插件

100芯
0.8mm间距×2

(针型)

附件端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

接口转换屏蔽线缆

PCB100WS-1.5
PCB100WS-3
PCB100WS-5

板卡端
接插件

100芯
0.8mm间距×2

(针型)

附件端
接插件

37芯
D型接插口×2

(针型)

接口转换屏蔽线缆

DIO-68M/96F

板卡端
接插件

68芯
0.8mm间距

(针型)

附件端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

附件

检测辅助单元

CM-64(PC)E *1

端子台

EPD-96 *1

螺钉端子板

DTP-64(PC) *1

接口转换板

CCB-96 *1

M3.5 螺钉

37芯 D型接插口 (孔型) ×2

96芯 半间距 (针型)

导线用端子

线缆端
接插件

96芯
半间距
(针型)

设备端
接插件

附件

端子台

EPD-37A *2

端子台

PC卡

EPD-37 *2

螺钉端子板

DTP-3(PC) *2*3

螺钉端子板

DTP-4(PC) *2*3

M3.5 螺钉

导线用端子

M3螺钉

M3螺钉

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

设备端
接插件

附件

端子台

EPD-96

螺钉端子板

DTP-64(PC)
导线用端子

M3.5 螺钉

线缆端
接插件

96芯
半间距
(针型)

设备端
接插件

68芯 0.8mm间距接插口
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96芯 半间距接插口

*1: 在PIO-32/32H(PCI)H 、 PIO-32/32RL(PCI)上不能使用。
*2: 使用所有通道时，需要2块附件板卡。
*3: 不能使用标准附件线缆(1m)。

*2

PCB96PS-0.5P (0.5m)

PCB96PS-1.5P (1.5m)

PCB96PS-3P (3m)

PCB96PS-5P (5m)

96芯 半间距接插口用
两端安装接插件的屏蔽线缆 (Mold Type)

PCB96P-1.5 (1.5m)

PCB96P-3 (3m)

PCB96P-5 (5m)

96芯 半间距接插口用
两端安装接插件的扁平线缆

PCB96WS-1.5P (1.5m)

PCB96WS-3P (3m)

PCB96WS-5P (5m)

96芯 半间距接插口转
37芯D型×2接口转换屏蔽线缆

DIN-ADP-1

DIN轨道适配器适用于端子板。

DIN轨道适配器

检测辅助单元
CM-32(PC)E

230(W) × 35(H) × 105(D) mm

用于监控信号线路的状况或发出虚拟信号来检查和
排除程序中的错误。
* 不可使用双向输入输出型  * 线缆是可选件

螺钉端子板
DTP-3(PC)

190(W) × 105(H) mm

使用96芯接插口的板卡需要
用2块DTP-3(PC)。
* 标准附件线缆 (1m)

螺钉端子板
DTP-4(PC)

160(W) × 82(H) mm

使用96芯接插口的板卡需要
用2块DTP-4(PC)。
* 附件线缆 (1m)

线缆

附件

O-08

PCI总线板

PI-64L(PCI)H
PO-64L(PCI)H
PIO-32/32L(PCI)H
PIO-32/32B(PCI)V
PIO-32/32B(PCI)H
PIO-32/32F(PCI)H
PIO-32/32F(PCI)
PIO-32/32T(PCI)H
PIO-32/32T(PCI)
PIO-32/32H(PCI)H
PIO-32/32RL(PCI)H

Compact PCI总线板

PI-64L(CPCI)
PO-64L(CPCI)
PIO-32/32L(CPCI)

接插口
类型

96芯
半间距
(针型)

PCI总线板

PIO-32DM(PCI) 
PIO-48D(PCI) 

接插口
类型

96芯
半间距
(针型)

屏蔽线缆

PCB96PS-0.5P
PCB96PS-1.5P
PCB96PS-3P
PCB96PS-5P

扁平线缆

PCB96P-1.5
PCB96P-3
PCB96P-5

板卡端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

附件端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

屏蔽线缆

PCB96PS-0.5P
PCB96PS-1.5P

板卡端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

附件端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

扁平线缆

PCB96P-1.5

屏蔽线缆

PCB96WS-1.5P
PCB96WS-3P
PCB96WS-5P

板卡端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

附件端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

附件

检测辅助单元

CM-64(PC)E *1

端子台

EPD-96

螺钉端子板

DTP-64(PC)

接口转换板

CCB-96

96芯 半间距 (针型)

M3.5 螺钉

导线用端子

37芯 D型接插口 (孔型) ×2

线缆端
接插件

96芯
半间距
(针型)

设备端
接插件

附件

端子台

EPD-96

螺钉端子板

DTP-64(PC)

M3.5 螺钉

导线用端子

线缆端
接插件

96芯
半间距
(针型)

设备端
接插件

附件

检测辅助单元

CM-32(PC)E *1

端子台

EPD-37A

端子台

EPD-37

螺钉端子板

DTP-3(PC) *1*3

螺钉端子板

DTP-4(PC) *1*3

37芯 D型接插口 (孔型)

M3螺钉

M3.5 螺钉

M3螺钉

导线用端子

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

设备端
接插件

配合以下板卡使用：

CM-64(PC)E, CM-32(PC)E, CCB-96
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*1：请选用1.5m以内的可选线缆。
*2：除了标准附件线缆(1m)，还有其他可选线缆[PCB37PS-*或PCB37P-*]。

PCE50/37PS-0.5P PCB50PS-0.5P (0.5m)

PCB50PS-1.5P (1.5m)

PCB50PS-3P (3m)

PCB50PS-5P (5m)

PCB37PS-0.5P (0.5m)

PCB37PS-1.5P (1.5m)

PCB37PS-3P (3m)

PCB37PS-5P (5m)

50芯 迷你插座用
两端安装接插件的屏蔽线缆 (Mold Type)

线缆

50芯 迷你插座转
37芯D型 接口转换屏蔽线缆 (Mold Type)

37芯 D型接插件用
两端安装接插件的屏蔽线缆

附件

端子台
EPD-37A

158.4(W) × 40(D) × 54.8(H) mm

可安装在35mm DIN轨道上。
接插件：DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
接线端间距：7.62 mm　　* 线缆是可选件

端子台
EPD-37

226(W) × 64(D) × 40.5(H) mm

可安装在35mm DIN轨道上。
接插件：DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
接线端间距：10 mm　　* 线缆是可选件

端子台
EPD-50A

202.5(W) × 40(D) × 54.8(H) mm

可安装在35mm DIN轨道上。
接插件：10250-52A2JL [3M] 或同类接插口
接线端间距：7.62 mm　　* 线缆是可选件

O-09

数字量输入输出 附件 & 线缆 (两端安装接插件) [2]

50芯 迷你接插口

Low Profile PCI总线板
PIO-16/16B(LPCI)H
PIO-16/16L(LPCI)H
PIO-16/16T(LPCI)H *1

接插口
类型

50芯
迷你插座

(孔型)

屏蔽线缆

PCB50PS-0.5P
PCB50PS-1.5P
PCB50PS-3P
PCB50PS-5P

板卡端
接插件

50芯
迷你插座

(针型)

附件端
接插件

50芯
迷你插座

(针型)

接口转换屏蔽线缆

PCE50/37PS-0.5P

板卡端
接插件

50芯
迷你插座

(针型)

附件端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

屏蔽线缆

PCB37PS-0.5P
PCB37PS-1.5P
PCB37PS-3P
PCB37PS-5P

扁平线缆

PCB37P-1.5
PCB37P-3
PCB37P-5

板卡端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

附件端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

附件

端子台

EPD-50A

M3螺钉

线缆端
接插件

50芯
迷你插座

(孔型)

设备端
接插件

附件

检测辅助单元

CM-32(PC)E 

端子台

EPD-37A

端子台

EPD-37

37芯 D型接插口 (孔型)

M3螺钉

M3.5 螺钉

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

设备端
接插件

附件

螺钉端子板

DTP-3(PC) *2

螺钉端子板

DTP-4(PC) *2

M3螺钉

导线用端子

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

设备端
接插件
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O-10
*1：请选用1.5m以内的可选线缆。
*2：除了标准附件线缆(1m)，还有其他可选线缆[PCB37PS-*或PCB37P-*]。
*3：在PIO-16/16H(PCI)H上不能使用。

37芯 D型接插口用
两端安装接插件的扁平线缆

PCB37P-1.5 (1.5m)

PCB37P-3 (3m)

PCB37P-5 (5m)

检测辅助单元
CM-32(PC)E

230(W) × 105(D) × 35(H) mm

用于监控信号线路的状况或发出虚拟信号来检查
和排除程序中的错误。
* 不可使用双向输入输出型    * 线缆是可选件

螺钉端子板
DTP-3(PC)

190(W) × 105(H) mm

* 标准附件线缆 (1m)

螺钉端子板
DTP-4(PC)

160(W) × 82(H) mm

* 标准附件线缆 (1m)

DIN-ADP-1

DIN轨道适配器适用于端子板。

DIN轨道适配器线缆

附件

37芯 半间距接插口

PCI总线板

PI-32L(PCI)H
PI-32L(PCI)
PI-32B(PCI)H
PI-32B(PCI)
PO-32L(PCI)H
PO-32L(PCI)
PO-32B(PCI)H
PO-32B(PCI)
PIO-16/16L(PCI)H
PIO-16/16L(PCI)
PIO-16/16B(PCI)H
PIO-16/16B(PCI)
PIO-16/16TB(PCI)H
PIO-16/16TB(PCI)
PIO-16/16T(PCI)H *1

PIO-16/16T(PCI) *1

PIO-16/16RY(PCI)

PC卡

PIO-16/16L(CB)H
PIO-16/16L(PM)
PIO-32D(PM) *1

接插口
类型

37芯
D型接插口
(孔型)

PCI总线板

PIO-16/16H(PCI)H
PIO-16/16RL(PCI)H
RRY-16C(PCI)H
RRY-16C(PCI)
RRY-32(PCI)H
RRY-32(PCI)

接插口
类型

37芯
D型接插口
(孔型)

屏蔽线缆

PCB37PS-0.5P
PCB37PS-1.5P
PCB37PS-3P

扁平线缆

PCB37P-1.5
PCB37P-3
PCB37P-5

板卡端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

附件端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

屏蔽线缆

PCB37PS-0.5P
PCB37PS-1.5P
PCB37PS-3P

扁平线缆

PCB37P-1.5
PCB37P-3
PCB37P-5

板卡端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

附件端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

附件

检测辅助单元

CM-32(PC)E 37芯 D型接插口 (孔型)

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

设备端
接插件

附件

端子台

EPD-37A
M3螺钉

端子台

EPD-37
M3.5 螺钉

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

设备端
接插件

附件

端子台

EPD-37A
M3螺钉

端子台

EPD-37
M3.5 螺钉

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(孔型)

设备端
接插件

附件

螺钉端子板

DTP-3(PC) *2
M3螺钉

螺钉端子板

DTP-4(PC) *2
导线用端子

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

设备端
接插件

附件

螺钉端子板

DTP-3(PC) *2*3
M3螺钉

螺钉端子板

DTP-4(PC) *2*3
导线用端子

线缆端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

设备端
接插件

配合以下板卡使用：

CM-32(PC)E
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*2：请选用1.5m以内的可选线缆。

*1：使用所有通道时，需要2根线缆。 *1

100芯 0.8mm间距接插口用
单端安装接插件的扁平线缆

线缆

96芯 半间距接插口用
单端安装接插件的屏蔽线缆 (Mold Type)

96芯 半间距接插口用
两端安装接插件的扁平线缆

PCA100P-1.5 (1.5m)

PCA100P-3 (3m)

PCA100P-5 (5m)

PCA96PS-0.5P (0.5m)

PCA96PS-1.5P (1.5m)

PCA96PS-3P (3m)

PCA96PS-5P (5m)

PCA96P-1.5 (1.5m)

PCA96P-3 (3m)

PCA96P-5 (5m)

68芯 0.8mm间距接插口用
单端安装接插件的屏蔽线缆

PCA68PS-0.5P (0.5m)

PCA68PS-1.5P (1.5m)

O-11

数字量输入输出 附件 & 线缆 (单端安装接插件)

100芯 0.8mm间距接插口

96芯 半间距接插口

68芯 0.8mm间距接插口

PCI总线板
PI-128L(PCI)H
PO-128L(PCI)H
PIO-64/64L(PCI)H
PI-128L(PCI)
PO-128L(PCI)
PIO-64/64L(PCI)

接插口
类型

100芯
0.8mm间距×2

(孔型)

PCI总线板
PI-64L(PCI)H
PO-64L(PCI)H
PIO-32/32L(PCI)H
PIO-32/33B(PCI)V
PIO-32/32B(PCI)H
PIO-32/32F(PCI)H
PIO-32/32F(PCI)
PIO-32/32RL(PCI)H
PIO-32/32H(PCI)H
PIO-32/32T(PCI)H *2

PIO-32/32T(PCI) *2

PIO-48D(PCI) *2

PIO-32DM(PCI) *2

Compact PCI总线板

PI-64L(CPCI)
PO-64L(CPCI)
PIO-32/32L(CPCI)

接插口
类型

96芯
半间距
(针型)

Low Profile PCI总线板

PC卡

PIO-48D(LPCI)H

PIO-48D(CB)H

接插口
类型

68芯
0.8mm间距

(孔型)

扁平线缆

PCA100P-1.5
PCA100P-3
PCA100P-5

板卡端
接插件

100芯
半间距
(针型)

屏蔽线缆

PCA96PS-0.5P
PCA96PS-1.5P
PCA96PS-3P
PCA96PS-5P

板卡端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

扁平线缆

PCA96P-1.5
PCA96P-3
PCA96P-5

板卡端
接插件

96芯
半间距
(孔型)

屏蔽线缆

PCA68PS-0.5P
PCA68PS-1.5P

板卡端
接插件

68芯
0.8mm间距

(针型)
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*4：请选用1.5m以内的可选线缆。

50芯 迷你插座用
单端安装接插件的屏蔽线缆 (Mold Type)

37芯 D型接插口用
单端安装接插件的扁平线缆

37芯 D型接插口用
单端安装接插件的屏蔽线缆 (Mold Type)

PCA37PS-0.5P (0.5m)

PCA37PS-1.5P (1.5m)

PC37PS-3P (3m)

PCA37PS-5P (5m)

PCA50PS-0.5P (0.5m)

PCA50PS-1.5P (1.5m)

PCA50PS-3P (3m)

PCA50PS-5P (5m)

PCA37P-1.5 (1.5m)

PCA37P-3 (3m)

PCA37P-5 (5m)

50芯 迷你接插口

37芯 D型接插口

*3：请选用1.5m以内的可选线缆。

37芯 D型接插件 (针型)
CN5-D37M

易焊接

96芯 半间距接插件 (孔型)
CN5-H96F

易焊接

接插件线缆

O-12

Low Profile PCI总线板

PIO-16/16B(LPCI)H
PIO-16/16L(LPCI)H
PIO-16/16T(LPCI)H *3

屏蔽线缆

PCA50PS-0.5P
PCA50PS-1.5P
PCA50PS-3P
PCA50PS-5P

接插口
类型

50芯
迷你插座

(孔型)

PCI总线板

PI-32L(PCI)H
PI-32L(PCI)
PI-32B(PCI)H
PI-32B(PCI)
PO-32L(PCI)H
PO-32L(PCI)
PO-32B(PCI)H
PO-32B(PCI)
PIO-16/16L(PCI)H
PIO-16/16L(PCI)
PIO-16/16B(PCI)H
PIO-16/16B(PCI)
PIO-16/16TB(PCI)H
PIO-16/16TB(PCI)
PIO-16/16RL(PCI)H
PIO-16/16T(PCI) H *4

PIO-16/16T(PCI) *4

PIO-16/16RY(PCI)
PIO-16/16H(PCI)H
RRY-32(PCI)H
RRY-32(PCI)
RRY-16C(PCI)H
RRY-16C(PCI)

PC卡

PIO-16/16L(CB)H
PIO-16/16L(PM)
PIO-32D(PM)

接插口
类型

37芯
D型接插口
(孔型)

板卡端
接插件

50芯
迷你插座

(针型)

屏蔽线缆

PCA37PS-0.5P
PCA37PS-1.5P
PCA37PS-3P
PCA37PS-5P

板卡端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)

扁平线缆

PCA37P-1.5
PCA37P-3
PCA37P-5

板卡端
接插件

37芯
D型接插口
(针型)
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