
节能新概念电源老化专用电子负载

PPS-150----电能回馈型直流电子负载
     省钱—— 高达78％的直流电能回馈电网，老化电费节约70％以上

        灵活—— 适应范围宽，适用多种电源产品，一次投资多年受益
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     PPS-150回馈型电子负载采用逆变并网的方法，将直流电源老化时的功率输出回馈到电网再利用。在能为客户节约大量的老化电费支出的同时，由于电能利用效率的提高，间接地提高了老化产能，具有很高的投资回报。

PPS-150回馈型电子负载可用于笔记本电脑充电器、液晶显示器电源、便携DVD充电电源等中小功率AC/DC电源适配器的老化

产品特点：

高效节能环保:  电能回收率可达78％, 减少热量排放

方便灵活  可适用多种电源输入，可多机并联使用

稳定可靠  多种保护功能，确保连续正常工作

安全隔离  高效变压器隔离，确保安全，无直流分量

符合标准  并网电流为标准正弦波，对电网无污染

高回报率  一次投资，多年回报

操作方便  配有LED数码显示和键盘,操作简单方便
产品保障  良好的产品可靠性＋完善售后服务保障
    经济效益分析：

     使用PPS-150回馈型电子负载可取得以下几个方面的效益

节约电费 由于回馈效率高，节电效果明显

扩大产能 用电的减少意味着扩大了老化产能

提高效率 联网实现计算机监控使得老化与检测可同时进行，提高了生产效率

提高质量 可在不增加电费的情况下加长老化时间，提高产品质量      

 举例说明

     下面以使用500台PPS-150回馈型电子负载为例，进行经济效益分析。

假定条件如下：

单台老化平均输入功率    120W(0.12kW)

回馈效率                 78％

平均电费                 0.8元/度

日老化时间               22小时

年老化天数               300天

则一年节约的电费为 0.12 x78% x 0.8 x 22 x 300 x 500 = 24,7104元

即仅仅电费一项，一年就可以节约24万元以上，五年累计可节约120万元以上。

        （万元）
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                 500台PPS-150节电示意图

    技术指标:

	直流输入端
	输入通道数
	双通道

	
	单通道最大输入功率
	120W

	
	总输入最大功率
	150W

	
	输入电压范围
	3V ～24V

	
	单通道电流调整范围
	1A ～ 10A

	
	总电流调整范围
	1A ～ 20A

	
	老化工作模式
	恒流模式

	
	双通道关系
	共地工作，可独立设置工作参数

	
	并联功能
	单机双通道并联，多机多通道并联

	
	保护功能
	反接，过电压，过电流，过温度保护

	
	其他功能
	输入电压超限检测

	交流输出端
	输出模式
	单相电

	
	电网电压
	220V±15%

	
	电网频率
	50HZ

	
	输出功率因数
	> 0.99

	
	电流谐波含量
	< 5%

	
	保护功能
	过电压、欠电压、过频率、欠频率、过温度、孤岛保护等

	总回馈效率
	最大78％

	面板功能
	LED四位数码管显示，8键轻触键盘

	

	MTBF
	>50000小时

	外形尺寸 宽X深X高 (mm)
	180 X290 X 120

	工作温度
	－10 ～ 50 度

	湿度
	0～90％
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   老化节能回馈系统
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