	

	高性能通用型变频器（G系列）：3Φ380VAC，0.75KW-345KW
· 采用独特的空间电压矢量（SVPWM）调制方式。 

· 简易磁通矢量算法，提供大转矩低频输出。 

· 独有的载频和死区补偿技术，实现完美的电流波形。 

· 超静音优化设计，降低电机噪音。 

· 内置简易PLC。 

· 内置RS485通讯接口，可联机控制。

广泛应用于塑料挤出机、拉丝机、搅拌机、提升机、油田磕头机等 通用机械负载调速或节能。
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	风机水泵型变频器（P系列）：3Φ380VAC，5.5KW-375KW
· 采用独特的空间电压矢量（SVPWM）调制方式。 

· 简易磁通矢量算法，自动转矩提升功能，提供大转矩低频输出。 

· 独有的载频和死区补偿技术，实现完美的电流波形。 

· 超静音优化设计，降低电机噪音。 

· 内置简易PLC。 

· 内置RS485通讯接口，可联机控制。

广泛应用于 锅炉鼓引风机、城市供水、油田注水泵、农村深井供水、音乐喷泉、空压机、中央空调等恒功率负载。
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	SD-5L-S系列供水专用变频器应用范围：

	　
	● 城乡住宅小区供水 
● 城市集中供热供水 
● 无塔功水装置 
● 工业企业供油 
● 功率：5.5-75KW

	..功能特点：

	　
	●SD-5L-S系列供水专用变频器=PLC+变频器+PID调节器。 
●全面供水解决方案，灵活配置常规泵、消防泵、排污泵、休眠泵，便于实现供水泵房全面自动 . 化，循环泵方式：4台；固定泵方式：7台。 
●消防输入和控制功能，即使变频器故障时，仍能自动启动消防泵。 
●内置进水池、污水池水位检测电路和逻辑控制电路，无须外加水位开关。 
●管网超/欠压、火警/水池缺水等多种输入与检测保护、可保障供水系统安全。 
●内置串口，可实现后台监控。
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	.   SD-5L-Y一体化节电器专为注塑机等用户节能改造提供的整套解决方案。新一代的产品性能更优越，功能更强大，外观更精巧。Y系列一体化节能柜广泛适用于注塑机节能改造等，它集变频器、旁路、柜体等一体化设计，方便了用户的使用需求。在系统设计上考虑了变频器系统的干扰、散热等因素。是提供给经销商的一个用户端解决方案。避免经销商二次集成过程中的工艺和安装差异造成的不良因素。
..性能特点：

	　
	● 结构紧凑，外形美观；
● 双通道输入，可接收0~1A，0~10V以及200Hz以上的脉冲信号；
● 全封闭独立风道设计，防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强；
● 软起动。减轻开锁模震动，延长设备和模具的使用寿命；
● 高可靠性。市电/节能运行双回路安全设计，具有自动复位、掉电复位功能，
● 不改变原有的生产周期，保证生产连续性及生产效率；
● 高节电率。采用高可靠的变频调速技术，使定量泵与节能柜一体等效为高效节能的变量泵，节电率高达. . 30%～70%；
● 可灵活定制。
● 比同类产品高出20%以上的节电率。
● 是目前市面上真正高节电率和实现同步控制的设备提供商。
● 系列3Φ380VAC，11KW-75KW
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	. . SD-7L系列交流伺服系统是全数字交流伺服系统，采用国际最新数字信号处理器（DSP）、大规模可编程门阵列（CPLD）和MITSUBISHI智能化功率模块（IPM），集成度高、体积小、保护完善、可靠性好、采用最优PID算法完成PWM控制，性能已达到国外同类产品水平。现已广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、自动化生产线等自动化领域。
. . SD-7L系列交流伺服系统具有以下优点：

	　
	1、避免失步现象
   伺服电机自带编码器，位置信号反馈至伺服驱动器，与开环位置控制器一起构成闭环控制系统。
2、宽速比、恒转矩
   调速比为1：10000，从低速到高速都具有稳定的转矩特性。
3、控制简单、灵活
   通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性做出适当的设置，以适应不同的要求。


