节能专家
帮助企业降底成本提高效益
日光灯纳米反光板节能方案

本公司为客户的生产线与办公室的日光灯管采用纳米反光板解决方案，其节电范围为30~60%.基本不需投资，每年为用户创造可观的节能经济效益。进行专业的测定，计算，设计，校核，试用后，为用户量身定做，适合具体情况，性能最佳，性价比最优的照明节能整体解决方案。用国际著名的纳米反光板, 高照度长寿命三基色灯管，在不改动原日光灯具电接线与结构，与原灯具实行完美组合后，使工作场所达到明亮柔和的光照效果，在保证规定照度前提下，减少灯管数量, 降低室内温升. 延长灯管寿命2至3倍，大幅度减少维修工作量。（1条T8/36w日光灯管，按每天工作20h计, 电费1元/度, 实施华荣昌纳米反光板方案，一年可节省电费约150多元,5千条灯管, 年省电费约75万元.）
T8纳米反光板节能方案与T5节能方案比较
	照明节能方案
	节能原理
	特点

	纳米反光
板T8光管
	利用反光板提高光能利用率30%,利用三基色高效能光管增加照度约20%.光衰小. 
	节能范围35~60%,

寿命十年, 光管光衰约5~10%,无维修量，不须改动原接线与结构。

	T5光管
	利用电子整流器节能约10~15%,利用三基色高效能光管增加照度约15%.光衰大. 易产生电磁污染。
	节能范围30%,寿命1~3年, 可靠性差, 故障率较高. 光管光衰约30~40%,维修量大. 须改动原接线与结构


本公司可免费为客户作示范安装, 验正节电效果.

以下是我公司照明节能部份大型客户

和记黄埔属下中山国际玩具公司，中山友利玩具城公司，东莞冠业玩具公司，TDK属下ASE新科集团公司, 香港福田集团,震雄集团,香港数码港.
深圳华荣昌科技有限公司
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