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保定海川金瑞电气有限公司

前 言

本说明书仅作为海川金瑞电气有限公司移动充电车常规配置的说明.须着重指出的是，对于用户特别要求，我公司可依照用户提供的电气图纸及功能要求生产设计出用户满意的产品.该产品资料以随机所携为准。

本说明书由海川金瑞电气有限公司负责起草.
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附图:
1 装置简介

移动充电车是我公司依据电力系统关于直流系统的有关规定设计制造的产品。它为现场直流蓄电池提供了可靠的充电电源，为满足现场直流蓄电池的工作电源的要求，保障人身、设备安全提供了可靠保证。

1.1  用途

本设备适用于发电厂、变电站及大中型工业企业，可作为通用的蓄电池充电设备。
1.2  特点
1.2.1采用AC380V或AC200V电源供电。
1.2.2 交流电源的控制均采用高分断小型断路器，它具有动作迅速,灵敏度高，动作可靠等优点，有短路、过负荷自动跳闸功能。
1.2.4 充电电源电压、电流种类多，适应范围宽。

1.2.5 具有充电过程中的各种智能控制保护和监测功能.

1.2.6 本产品为移动推车式，方便用户的各种复杂、灵活应用。.

2 产品结构 
2.1装置结构，表面涂覆，电气间隙与爬电距离，防静电措施，电气性能、导线敷设、温升、耐热、机械性能等要求，均符合电力系统相应条款要求。

2.2内部主要部件：智能直流充电模块、自动空气开关、接触器、电压表、电流表，接触器，指示灯等元件。
2.3  仪表、指示灯、控制开关装在前面板上，输入和输出导线可通过屏后端子排连接。

3 设备电气性能
3.1  绝缘电阻：在标准试验大气条件下，装置各回路与外壳之间绝缘电阻不小于10MΩ；各独立回路之间绝缘电阻不小于10MΩ。
3.2  介质强度：在标准试验大气条件下，上述各回路以及各独立回路之间分别能耐受交流50Hz，电压2kV（有效值），历时1min试验，而无绝缘击穿或闪络现象。
3.3  冲击电压：在标准试验大气条件下，各交流回路和直流回路分别对外壳，应能承受5kV（峰值）的标准雷电波短时冲击检验。

4 使用条件
4.1  户内使用，室内通风良好。
4.2  海拔高度不超过2000米。
4.3  周围空气温度：-10℃～+55℃。
4.4  相对湿度:5%～95%(装置内部既无凝露，也不应结冰)。
4.5  使用地点不出现超过IEC60255-21-1规定的严酷等级为1级的振动。
5 工作原理  

5.1 电气原理图（见附图3）
5.2 电路介绍
5.2.1 电源输入采用AC220V或AC380V交流电源供电。
5.2.2 直流充电（220V）部分有5个40A直流充电模块组成，可完成40-200A充电电流输出。直流充电（110V）部分有3个40A直流充电模块组成，可完成40-120A充电电流输出。

5.2.3 直流充电部分也可以按用户需求配置，直流充电部分有220V、110V、48V、24V四种电压等级可选。
6  订货须知

6.1 订货时请注明所需要的电压等级及输出电流。

6.2本公司可根据用户要求设计不同结构形式的移动式充电车，用户在订货时应说明具体要求（或提供图纸）。

6.3  说明书中配置如有更改恕不另行通知，以随货图纸、资料为准。

8.6  移动式充电车的质保期为自购买日起一年，一年内出现质量问题由制造厂无偿提供元器件，用户自行更换。

8.7  此设备为免调试维护产品。在运行一年后，在设备出现故障需要厂家维护维修时，厂家收取服务成本费用。如无特殊原因，72小时内抵达设备现场。

　

