
直流信号隔离变送器
概述：

    ALT-DT-21系列直流变送器是一种能将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号，从而实现对被测信号精确测量的仪器。该变送器输入、输出选择范围宽，准确度高，电源可选择，导轨安装便于检测与维护。可广泛用于电信、电力、石化等领域。尤其适用于工业过程控制中。

特点：>线性好、温度特性好，稳定性高。     
>输入/输出/电源三方隔离。[image: image1.png]



>负载能力强（4~20mA ，500Ω）

>标准导轨安装，简单方便。

>有防雷电的保护功能。
型号: ALT-DT-21
输入范围：0~20mV，0~5V，0~10V，4~20mA等规格。       

输出范围：0~100mV，0~5V，0~10V，4~20mA等规格。

技术参数：
	ALT型变送器技术规格：

	精确度
	±0.2%满量程

	输入阻抗
	≥100K（电压输入）；≤50Ω（电流输入）

	输出负载
	≥5K（电压输出）；≤ 250Ω（电流输出）

	辅助电源
	DC12V，15V，24V

	频率响应
	≤2000 hZ

	使用温度范围
	0~60℃

	贮存温度范围
	-10~70℃

	温度系数
	150ppm

	满量程调整范围
	20%

	零位调整范围
	10%

	最大相对湿度
	90%

	隔离电压
	1500VDC（1分钟）
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