
	地址：江苏省金湖县塔集工业集中区
Tel ：0517-86653001
Fax ：0517-86786038
Mail：jshotyb@126.com

http：//www.hotyb.com


     金湖鸿泰自动化仪表有限公司
JinHu  HongTai  Instruments  Co.,Ltd

品质源于实力       服务源于信誉                                
椭圆齿轮流量计
主要技术参数：
1、公称通径：8-250(mm)
2、准 确 度：   0.1、0.2、0.5（级）
3、压力损失：0-1000mpas＜80kpa
4、工作压力：1.6～6.4Mpa
5、温度范围：-20℃～+200℃
6、介质粘度：0.1～1000mpa•s
7、环境温度：-30℃～+70℃
8、连接法兰：国标，另可按用户指定法兰标准制造
9、防爆等级：本安 IaIICT4,隔爆 dIIBT4
主要产品材质：

1、 口径从8-250mm；
2、 外壳材质有多种供选择：铝、不锈钢及铸钢、PPS、青铜等；
3、 轴承材质有多种供选择：陶瓷、青铜、哈氏合金、碳化合物、PPS、不锈钢密封轴承等；
4、 轴的材质：316不锈钢；
5、 O型环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择；
6、 量程比10:1,最大可达50:1；
7、 精度为±0.2%和±0.5%两种，重复性误差0.06%、0.16%；
8、 安装时需加装过滤器；
9、 粘度最高可达1000Pa.s；
10、压力等级最高可达6.3MPa；
11、耐温等级最高可达-20～40℃；

