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重要提示:

在您使用DATGSM D41报警器前，请仔细阅读本文，本公司不负责因不按本文规定的方法使用 DATGSM D41 而造成的任何损坏 。 

这篇文档是本公司为DATGSM D41报警器 所作的产品说明，我们将尽最大的努力保证文中所含信息的可靠精确。但由于产品或软件升级等原因有可能造成本文的部分或全部内容失效，我们不保证由此产生的一切后果，请注意版本变化，并及时更新。 

为及时取得最新信息，请随时留意我们的网站: http ://www.hgdao.com，如果您对这篇文档或DATGSM D41的性能描述有什么不清楚，请联系你的供应商或与我们直接联系，科技信箱为hd@hgdao.com，以供咨询和解答。 

版权

本使用说明书包含的所有内容均受版权法的保护，未经嘉兴市鸿道通讯科技有限公司的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个说明书和部分内容进行复制和转载。
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第一章 设备简介

本章概要的介绍DATGSM D41报警器的构成、特点与工作原理等。

1.概述

    2.系统特点

    3.技术参数

1.1 概述

DATGSM D41报警器是鸿道通讯科技设计的内嵌十六位单片机、可靠性极高的GSM 引擎（GSM Cellular Engine）。配用开关量传感器，能方便地组合各种报警系统。 基于公网的数据传输具有通信范围广、传输稳定、可靠性强等特点。通过移动网络的基站，可实现定位报警系统。因此，广泛应用于工业设备监测、野外防盗、汽车防盗报警、智能家居报警等领域。由于DATGSM D41报警器是专为工业集成设计的，在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计，保证了恶劣环境下的工作稳定性，为您的设备提供了高质量保证。

1.2 系统特点
A.采用无线通信平台,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行电话报警和短信报警，不受地理环境的限制。

B.在节电模式下采用电池供电，可以配置大容量小型电池，解决报警点市电供电难的问题。

C.报警方式可以任意设置为发短信、打电话、既发短信又打电话。

D. 每个报警通道可设置4个不同的报警号码，用户可以根据需要灵活配置。

E. 可随时查询报警器的每个通道状态、电源电压等，状态参数可上传到测控中心，让测控中心随时了解远端现场状况。
F. 2个继电器(220VAC3A)形式的输出通道，通过短信远程设置可打开或关闭继电器，也可设置成某个特定的报警量报警时对相应继电器进行动作。

G. 1个独立的RS232/485口，可作设置参数和数据直读。

H. 短信发送计数器，便于用户了解话费余额。

I. 外壳小巧，便于安装到客户机柜中，有螺丝或卡槽固定。

1.3 技术参数
●通信方式：GSM短消息（SMS）。
●供电电源:  DC12V  

●发送/接收平均电流200mA 

●待机电流20mA 
●节电模式 ≤20uA

●工作环境温度 -30~+70ºC。

●储存温度 -40~+85ºC。

●相对湿度 95%(无凝结)。

●尺寸：135×75×30 mm 

●重量： 400 g
第二章 安装

本章介绍DATGSM D41报警器的安装步骤、开机、和安全注意事项。

1.概述

2.安全注意事项

3.安装

---------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 概述

DATGSM D41报警器必须正确安装方可达到设计的功能，通常设备的安装必须在鸿道公司认可合格的工程师指导下进行。

2.2 安全注意事项  

2.2.1 射频安全

DATGSM D41报警器内嵌无线通讯模块包含了一个低功率的无线收发机，通常它的发射功率不是固定的，能根据当前的无线传播状况进行功率调节。在900MHz 频段下，它的最高发射功率为2W；在1800MHz 频段下，它的最高发射功率为1W 。

如果您担心无线电辐射，请按照下面的准则操作： 
● 不要用手或身体其他部位接触天线。 
● 在开始接通的5秒时间内，尽量远离天线。

● 如果使用伸缩式天线，要将天线完全拉出。

● 天线如有损坏，应及时更换。

● 使用配套的合格电缆和天线。

2.2.1  电磁干扰
现在大多数科技设备都采取了电磁防护措施，但也有老式的设备可能没采取适当的防护措施.在射频能量的辐射下，可能会发生故障。在使用DATGSM D41报警器时，应检查近距离范围内的设备是否作好了电磁防护。
2.2.3  医用科技设备
如果 DATGSM D41报警器应用在医疗科技设备中，应注意查询周围的医用设备（如心脏起搏器、助听器等）是否作好了电磁防护，以及是否有禁止使用无线电设备的标识。
2.2.4 飞行器
  按照民航规定，在飞机上应关掉DATGSM D41报警器。
2.2.5  防爆区域 
在煤矿、燃料仓库等有潜在性爆炸危险的区域应禁止使用DATGSM D41报警器，如果你的车上装载了DATGSM D41报警器，那么不要运输或储藏易燃液体或是易爆物。如果需要使用，请严格按照国家有关的安全标准，采取必要的防爆措施。

2.3 安装 
2.3.1 天线安装

旋紧外接天线 (注意：不能用力过猛，以防天线接口损坏)。DATGSM D41报警器使用配套的双频天线，安装时注意天线不能放在金属封闭体中。

2.3.2 SIM卡安装

拧开DATGSM D41报警器外壳，将SIM卡插入卡座内，缺口朝外，并将SIM卡插入到位。

注意事项：

A：若SIM卡插入不到位，将导致设备无法找到SIM卡，致使系统不能正常工作。为防止SIM卡插入不到位，SIM卡插入后，请仔细检查SIM卡是否固定好。

B：DATGSM D41报警器应尽可能远离油箱、发动机、冷却器等容易产生高低温、震动或火灾的部件，所有连接必须紧密接触，避免发生短路。 

2.3.3 供电电源
将AC-DC变压器一端接上AC220V电源，用万用表测量另一端是否是DC12V输出，然后先断开AC220V一端，把输出端插入DATGSM D41电源接口，等待开机自检。

注意事项：

加电前一定要测量电源适配器的输出电压是否符合要求，先接好DATGSM D41报警器电源接口，然后才能接通AC220V电源，确保安全。

2.3.4开机自检

上述步骤完成后即可上电开机。系统需要15秒左右时间进行数据初始化和网络注册，系统初始化完成后DATA指示灯会有闪烁提示，闪一下表示系统处于正常工作；闪二下表示数据存储器有问题，需要检修硬件；闪三下表示SIM卡无法注册，需要检修手机模块或者SIM卡部分。

第三章 参数设置

本章详细介绍DATGSM D41报警器各项参数设置。 DATGSM D41报警器有二种方式进行设置：

1、手机短信设置；2、串口设置。

1、站号设置-A

2、时间设置-C

3、数据主动上发设置-E

4、目的电话号码设置-F

5、SMS发送短信计数器设置-H

6、报警方式设置-I

7、继电器开关量输出控制设置-K

8、通道配置设置-Q

9、短信中心号码设置-R

3.1 站号设置－A

命令格式：6位密码#A：xxxxx#   

例：666666#A:00002#             设置该点站号为2号站。

返回：ST：00002.
3.2 时间设置－C

命令格式：6位密码#C：xxxxxxxxxx#

例：666666#C:041000010830#  时间为：04年10月1日8点30分。

返回：ST：00002；C：041000010830。

3.3 数据主动上发设置－E

命令格式：6位密码#En：zzzzyxv#

n=1：第一个总台号码；        n=2：第二个总台号码。

n=3：第三个总台号码；        n=4：第四个总台号码。

zzzz:上发起始时间；

y: 短信上发时间间隔； 

x：数据间隔；

v：数据数据上发形式；

v=0：PDU形式，一条短信包含多个时间段数据，只限发送到电脑用。

v=1：文本格式，发送一个实时数据，电脑与手机都可读取。

y与x的参数如下所示：

0：实时数据    1：15分钟；    2：30分钟；    3：1小时；   4：2小时；     5：4小时；     6：6小时；    7：12小时；  8：1天；　     9：7天。

3.4 目的电话号码设置－F

命令格式：6位密码#Fx：13xxxxxxxxx#

x=1：第一路电话； x=2：第二路电话； x=3：第三路电话；x=4：第四路电话。

例1：666666#F1:13586459883#     设置第一路电话号码为13586459883。

返回：ST：00002；F1；13586459883。

当要取消某个电话号码时，全设置为零就可以了。

如取消第四路号码：

例2：666666#F4：00000000000#      取消第四路电话号码。

返回：ST：00002； F4：00000000000。

3.5 SMS发送短信计数器－H

命令格式：6位密码＃H：xxx#

例：666666#H：000#              短信计数器清零

返回：ST：00002；H：000。

3.6 报警方式－I

命令格式：6位密码#I：xxxx# 

x=0：不报警；      x=1：只发短信；     x=2：只打电话；      x=3：即发短信又打电话。

例：666666#I：1230# 

第一个电话号码只发短信；

第二个电话号码只拔打电话；

第三个电话号码既发短信又打电话；

第四个电话号码不发报警信息。

返回：ST:00002;I:1230。

3.7 继电器开关量输出控制－K

命令格式：6位密码#Kn：x# 

n为第N路继电器。

x=0：继电器断开；  x=1：继电器吸合；  x=2：继电器闭合2秒后断开。

例：666666#K1：1#                继电器吸合

返回：ST：00002；K1：1。

注意：x为0或1时，继电器的状态是被保存的，永远维持最后一次命令的状态，系统重启也是维持上一次状态，这种工作方式时，两个断电器可以控制两个设备的开关，而x为2时，继电器输出一个脉冲吸合状态，2秒后断开，这种状态不被保存，一般两个继电器是组合使用，被控设备有自锁电路。由于继电器功率较小，在使用时，请加中间继电器。

3.8 六路通道配置－Q

命令格式：6位密码#Q：xxxxxxx#     
x=0：不报警；    x=4：报警；
例：前三路报警通道打开，后三路关闭：666666#Q：444000#

返回：ST：00002，Q：444000。

3.9 短信中心号码设置－R

命令格式：6位密码#R：+8613xxxxxxxxx#

“+8613xxxxxxxxx”为当地短信服务中心号码，其中“+86”一定要加上去。

例：666666#R：+861380573500#  设置嘉兴地区移动中心号码

返回：ST:00002; R：+861380573500。

*注：多个参数可同时在一条短信中设置。

第四章 参数查询

本章主要介绍DATGSM D41 报警器上发数据的通信格式与其包文注释，以及内部参的各项查询指令。

1. 数据通信格式

2. 数据查询指令
3. 参数查询指令。   ---------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 数据通信格式

DATGSM D41 报警器主动向总台上发的数据以打包的形式上发(16进制)。

系统主动上传数据格式:

例：以下为前两路报警通道打开，其余四路通道关闭，站号为1号站

ST:00001;05/01/1305/01/1310:00;B1:1; B2:1;V:7.10;H:018.   

注释：

ST：00001         该点站号为1号站；

05/01/13/10：00   发这条数据的时间为05年1月13日10点；

B1：1      第一路通道报警；

B2：       第二路通道报警；

V：7.10     后备电池电压为7.10V；

H:018      短信共计18次。

以上数据信息中，3、4、5、6通道没有用起来。

4.2数据查询指令

DATGSM D41 报警器具备查询实时数据和历史数据的功能，下面分别介绍。

4.2.1 查询实时数据－Z

命令格式：6位密码#Z#

例：222222#Z#   实时查询当前数据。

返回：ST:00001;05/01/1305/01/1310:00;B1:1; B2:1;V:7.10;H:018.

数据内容注释与主动上发数据相同，请参照4.1。

为方便用户使用，读取实时数据也可用指令“READ”（引号不属于指令内容，大小写不区分），也可以拨打电话（需开通来电显示功能），它的功能等于“222222#z#”。
4.2.2 查询历史数据－Z

命令格式：6位密码#Z年月日时分#

例：222222#Z0505011215#     查询05年5月1日12点15分的历史数据。

返回：ST:00001;05/05/0112:15;;B1:1; B2:1;V:7.10;H:018.  

数据内容注释与主动上发数据相同，请参照3.1。

4.3参数查询指令

    参数设置好以后，可以发送指令查询。命令格式为：222222#Y:x#

下面是几种不同的查询指令：

命令格式：6位密码#Y：x# 

x=1：系统参数查询；x =2：查询传感器参数；x=3：网络信号强度查询；

4.3.1 查询系统设置参数

命令格式:222222#Y：1#

返回：ST:00001;V:6.0;D:1;E1:0000410;E2:000000001;E3:000000001; E4:000000001;F1:13738297270;F2:0000000000000;F3:0000000000000;F4:0000000000000;G:2;I:1000;O:2;W:1000;V:1. 

注释：

ST:00001              站号为1号站；

V:6.0                  软件版本6.0；

D:1                   数据保存间隔为15分钟；

E1:0000410            第一总台设置为：发送数据的起始时间为零点，每两小时上发一次数据，数据包含每15分种一个数据，即共8组数据；

E2:000000001;E3:000000001;E4:000000001  其余三个总台不发数据；

F1:13738297270           第一个电话号码为13738297270；

F2:0000000000000;F3:0000000000000;F4:0000000000000 

后三个电话号码都为0；

G:2       现在运行于正常模式；

I:1000     报警方式：只在第1个电话号码上发1个短信；

W:1000     预约开机时间为10点整；

4.3.2 查询传感器设置参数

命令格式: 222222#Y:2#  
返回：ST:00001; Q:444000;
注释：

ST：00001      1号站；

Q：444000      6路通道配置为：前三路报警通道打开，后三路关闭。 

4.3.3 查询网络信号强度和短信中心号码

命令格式:222222#Y：3#  

返回：ST:00001;NETWORK:30;SERVICE CENTRE:+8613800573500.
注释：

ST:00001                1号站；

NETWORK:30           信号强度为30（信号最差为0，最高为31）
SERVICE CENTRE:+8613800573500     当地短信中心号码为：+8613800573500。

地址：浙江省嘉兴市城南路1369号科技园区四号楼

电话：0573-82651638 ，15990317320   邮编：31400001
传真：0573-82651457

网址：http://www.hgdao.com

E-mail：pingdb@sina.com
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