
检 修 电 源 箱

简 介

计，拥有良好的电气绝缘性能，优良的抗冲击性能和防尘、防潮、防水及抗腐

蚀的性能。可应用于水泥厂、电厂、冶金、采矿、石油化工、建筑码头、工厂、

桥梁隧道、会展中心和市政工程等领域。  

进线通过高分断漏电开关，再通过小型断路器分配到各分路插座上，产品安全可靠。

可根据客户的要求进行定制生产，箱体具有优良的阻燃、耐候性和耐腐蚀性能；

便携式配电箱能提供了灵活的电源输出，可以方便携带也可以固定在墙壁上使用。

型 号 定 义

16A-125A不等，有1-8个插座位置，插座选用CEE

2P+E230V~、3P380V~、3P+E380V~、3P+N+E 415V~；电流规格16A、25A、32A、

63A、125A。用户可根据自行要求选择，也可根据我公司配制选择合适的产品。

IP44或IP55防护等级，防尘、防水溅；

IK8机械防护等级，采用优质热塑性工程塑料；

    杭州成德电器有限公司生产的组合式工业插座箱产品采取了“防误插”设

    此系列工业插座箱电流从
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注：成德电器每台检修电源箱都配备2P+E 16A和2P 10A的模数化插座各一只。

产品材质

-不锈钢板检修电源箱

-冷轧钢板检修电源箱

-工程塑料检修电源箱

产品特点

造型美观、结构新颖、高防护等级-

具有过载、短路、漏电保护等功能-

箱体材料阻燃、自熄、热稳定性好-

耐老化好，耐化学介质、大气介质-

电气方案十分灵活、组合非常方便-
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检 修 电 源 箱

户外不锈钢检修电源箱

明装不锈钢检修箱

型号：CXZWB-303  

：2P+E*1    3P+N+E*2

产品实例介绍
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 插座规格
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明装冷轧板检修箱

户内塑料检修电源箱

型号：CXZMT-40

插座规格：3P+E 63A工业插座2

2P+E 16A  2P 10A模数化插座各1
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只   

型号：CXZMS-20

插座规格： 工业插座2只   

6    

1    

3P+E A16
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电气方案选型表

以上选型代号为常用代号，用户有实际需要请根据选型标注。
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电气方案选型表
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以上选型代号为常用代号，用户有实际需要请根据选型标注。
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